附件一：主要设备配置及技术参数要求
	[bookmark: _Hlk138233292]序号
	项目
	数量
	技术要求

	1
	调音台
	1
	1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。
2.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。（提供接口图片佐证）
3.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。
4.具备≥13个60mm行程的高精密碳膜推子。
5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。（提供接口图片佐证）

	2
	会议系统主机
	1
	1.设备具有音频时钟同步传输技术，音频延时小于5ms。（出具满足该参数的第三方权威机构检测报告复印件）
2.内置高性能DSP处理器，具有音频矩阵、啸叫抑制、EQ、音量、延时器等调节功能。
3.音频输入接口包括有1路≥RCA、≥1路卡侬头、≥2路凤凰端子。音频输出接口包括有≥1路RCA、≥1路卡侬头、≥16路凤凰端子。支持≥16通道音频输出功能，可灵活配置为角色分离输出模式、同传输出模式、相控输出模式。每个输出通道都可以调节EQ、音量、延时器等参数。（提供设备接口图片及功能界面截图佐证）
4.支持≥16通道角色分离输出模式，可使有线或无线单元根据ID号独立输出，最大支持128路有线单元或无线单元独立音频输出，并支持通过录音软件实现每个单元独立录音、或语音转写设备对接实现角色分离。（出具满足该参数的第三方权威机构检测报告复印件）
5.支持≥16通道同传输出模式，可使同传音频根据通道号独立输出，可供录音或监听设备使用。且输出通道数量，可通过外部设备扩展。
6.支持≥16通道相控输出模式，基于独创的会议矩阵技术，内置≥nx16音频矩阵处理器，实现≥16通道分组输出功能。可使任意输入源（包括所有输入源和在线话筒），按任意音量比例，输出到任意通道。
7.会议主机采用TCP/IP网络协议，且同时支持C/S、B/S架构，可供PC软件或浏览器控制。
8.通过WEB控制音频矩阵参数（包括EQ、音量、延时器、话筒灵敏度等）、输出模式切换、开关话筒同步、中英俄法四种语言切换、控制角色分离主机。（出具满足该参数的第三方权威机构检测报告复印件）
9.系统最大支持≥4096台有线会议单元和≥300台无线会议单元。系统最大发言数量为≥16个有线话筒和≥8个无线话筒。
10.支持环形手拉手功能，确保在其中的一条网线断开或者单元出问题时，会议能继续正常进行。（出具满足该参数的第三方权威机构检测报告复印件）
11.具有支持中、英、俄、法文多种语言任意切换显示。
12.PC软件可查看在线无线单元的电池电量、WiFi信号等信息状态；支持一键关闭所有无线单元、单独关闭某个无线单元。
13.支持同声传译功能，系统最大可同时传输63+1的有线同声传译。
14.具有消防报警连动触发接口(VN.NQ11402)，提供火灾报警信息，第一时间提醒会场人员紧急撤离，确保与会人员安全。
15.支持PELCO-D、VISCA摄像机控制协议，可配合高清摄像跟踪主机，实现自动摄像跟踪。
16.≥四种话筒管理模式:FIFO（先进先出）、NORMAL（普通模式）、VOICE（声控模式）、APPLY（申请模式）。
17.系统具有发起会议签到、表决、选举、评级、满意度、自定义等功能。
18.具有≥4.3英寸全彩触摸屏，可实现对参数设置或查看，进行任意触摸操作。
19.强大的编ID功能，可对有线单元、无线单元、译员机、角色分离主机进行编ID。
20.具备USB录音功能，可录制和播放会议记录。
21.支持≥10段 EQ调节功能，≥16路多功能输出通道与≥2路LINEOUT输出通道都具有≥10段 EQ调节功能。
22.支持AP信道扫描，监测现场的无线信道使用情况，支持信道自动或手动配置最佳信道，支持AP名称在线显示列表。（出具满足该参数的第三方权威机构检测报告复印件）
23.支持触摸屏幕输入注册码进行主机注册。
24.支持对接语音转写服务器，实现语音转写功能。
25.会议主机具备设置主机或从机功能，当主机出现故障时，可自动切换至从机运行，实现双备份功能（出具满足该参数的第三方权威机构检测报告复印件）

	3
	全数字会议系统软件
	1
	1.软件内嵌于会议系统主机设备，应用于对传音会议系统音频传输软件的管理或控制。
2.支持同声传译功能。
3.内置DSP音频处理技术，支持EQ均衡调节音频处理能力。
4.支持话筒管理能力，通过不同的模式限制话筒发言数量，保障会场发言秩序。
5.软件支持根据话筒ID提供不同的代码编号给中控系统，与中控系统对接后，可实现摄像自动跟踪功能。

	4
	音频隔离器
	1
	1.双通道音频隔离器。
2.低底噪、无50Hz交流“嗡”声、无高频“嗞啦”干扰，高层次CD音质。
3.点对点平衡传输音频，可以选择前面板2个接口中的任意一个COMBO接口输入，从后面板对应COMBO接口输出。
4.即插即用，支持热插拨，无需电源，无需任何操作系统限制，无需软件设置和维护。
5.隔离滤波音频传输最远传输信号≥450－600米。
6.内置瞬态、浪涌抑制、抗静电保护电路。
7.具有≥2路XLR输入；具有≥2路XLR输出

	5
	会议话筒处理器
	1
	1.具有自动混音功能，包括增益共享型自动混音以及门限型自动混音。具有自动增益功能，能够有效将话筒音量保持在一定动态范围。（出具满足该参数的第三方权威机构检测报告复印件）
2.具有AFC反馈抑制功能，采用陷波+移频双方式，能够自动抓取啸叫点并设置陷波器陷波，陷波器支持≥12个固定点+12个动态点，可有效消除啸叫功能。（出具满足该参数的第三方权威机构检测报告复印件）
3.具有话筒语音激励功能，可设置跟踪阈值，当话筒发言达阈值时可实现联动摄像跟踪功能。具有EQ调节功能，输出具有≥31段图示均衡器调节。（出具满足该参数的第三方权威机构检测报告复印件）
4.具有≥2路网口，用于连接无线AP和与会议主机通信；通过网络协议对接数字会议主机，实现音频数据传输。具有≥1路EXTENSION接口，用于连接会议主机扩展口。具有≥1路卡侬平衡输出，≥1路莲花非平衡输出。
5.具有≥1路RS-485通信接口，支持对接摄像机实现摄像跟踪。具有≥1路RS-232通信接口（摄像跟踪），对接中控系统主机或摄像跟踪主机实现发言摄像跟踪功能。具有≥1路RS-232通信接口（语音转写），支持对接语音转写服务器，实现语音转写功能。（提供设备接口图片佐证）
6.支持话筒同时开麦数量≥16个有线单元+≥8个无线单元。

	6
	会议话筒（主席单元）
	1
	1.数字传输链路，通过网线连接到会议主机级联口供电，非压缩音频传输技术，≥48k采样率，≥80Hz-16kHz带宽完美音质。
2.采用电容触摸按键。咪杆尺寸≤240mm
3.单元支持 PC 软件话筒控制，支持声控功能。
4.主席单元具备关闭代表单元发言的优先权限。
5.单元具有TCP/IP协议族，支持ICMP、HTTP、UDP、TCP、IGMP等多种协议。
6.单元支持PING包功能。
7.单元具有独立的web控制页面，支持调节话筒ID号、话筒灵敏度等参数。（提供功能性截图佐证）
8.单元内部具有声控功能，声控灵敏度可调。
9.单元支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。
10.单元支持web页面固件升级功能。
11.单元支持IP地址嗅探功能，通过PC工具可以查找到未知单元的ID号、IP地址、MAC地址等参数。（提供功能性截图佐证）

	7
	全数字会议系统音频传输内嵌软件
	1
	1.软件内嵌于会议单元设备，应用于对会议系统音频传输软件的管理或控制。
2.支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。
3.支持48KHz采样率音频处理能力。

	8
	会议话筒
	23
	1.数字传输链路，通过网线连接到会议主机级联口供电，非压缩音频传输技术，≥48k采样率，≥80Hz-16kHz带宽完美音质。
2.采用电容触摸按键。咪杆尺寸≤240mm
3.单元支持 PC 软件话筒控制，支持声控功能。
4.代表机具有申请发言功能，主席可批准申请人发言。
5.单元具有TCP/IP协议族，支持ICMP、HTTP、UDP、TCP、IGMP等多种协议。
6.单元支持PING包功能。
7.单元具有独立的web控制页面，支持调节话筒ID号、话筒灵敏度等参数。（提供功能性截图佐证）
8.单元内部具有声控功能，声控灵敏度可调。
9.单元支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。
10.单元支持web页面固件升级功能。
11.单元支持IP地址嗅探功能，通过PC工具可以查找到未知单元的ID号、IP地址、MAC地址等参数。（提供功能性截图佐证）

	9
	全数字会议系统音频传输内嵌软件
	23
	1.软件内嵌于会议单元设备，应用于对会议系统音频传输软件的管理或控制。
2.支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。
3.支持48KHz采样率音频处理能力。

	10
	无缝高清矩阵切换器
	1
	1.矩阵采用纯硬件标准化机箱设计，支持配置8×8路信号切换，支持HDMI、DVI、VGA、SDI、HDBaseT、光纤的任意输入/输出信号卡，其中DVI输入卡兼容CVBS，YUV,VGA信号，VGA输入/输出卡均兼容CVBS，YUV,VGA信号。
2.采用板卡模块化设计，支持接入2块输入卡、2块输出卡、1块控制卡；通过定制配置各类相同或不同的输入输出卡可以组成单一接口类型或多接口类型的矩阵，如HDMI矩阵，DVI矩阵，VGA矩阵，YUV矩阵，Video矩阵等。
3.支持无缝切换功能，切换过程无黑屏信号。
4.支持1080P分辨率，最大可支持4Kx2K。支持断电记忆功能，免除上电重复设置动作。支持智能温控，控制矩阵风扇的运行；系统内可存储多组预切换指令，调用时可以一键切换。
5.支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入、支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出。
6.支持接入≥1块控制板卡，具有≥1路RS-232,1路RS-485,≥1路TCP/IP端口（PC软件）（提供控制板卡的接口图片佐证）
7.HDBaseT输入输出信号支持双向 RS-232 和双向 IR 信号传输，可对RS-232和IR 信号选择随视频信号切换，或分离切换模式，支持扩展POC模块对外设供电。
8.支持KVM坐席管理功能，通过一套键盘鼠标显示器切换、管理多台计算机设备。
9.机箱前面板带有≥7英寸全彩触摸屏。（提供设备外观图片佐证）
10.支持通过前面板触控屏进行通道切换，场景调用、切换、保存操作，支持自定义设置场景名称，支持查看设备IP地址、通道信息、切换状态，可进行IP地址设置、重置，支持通道切换状态显示，支持输出分辨率显示，支持板卡接入状态显示，支持中英文双语切换。

	11
	高清无缝混插矩阵切换内嵌软件
	1
	1.软件内嵌于高清混插矩阵切换系统，实现各类高清晰数字/模拟信号的处理、切换等功能。
2.支持分辨率高达1920×1080P@60Hz的处理能力。
3.支持信号无缝切换，切换过程无黑屏信号。
4.支持通过专业的PC上位机管理软件控制。
5.通过矩阵切换信号或通过软件切换信号。
要求设备内嵌软件具备《计算机软件著作权登记证书》，提供相关证书复印件以及在中国版权保护中心官网的查询结果截图。软件名称要求是“高清无缝混插矩阵切换内嵌软件”或相近的软件。

	12
	嵌入式控制面板
	1
	1.支持由矩阵主机远程供电，无需配独立适配器。
2.支持编程图片、图形、文字、按键等更具人性化的界面。
3.面板显示屏尺寸为3.5英寸，TFT液晶屏。
4.分辨率支持320*240。

	13
	HDMI无缝高清输入卡
	1
	1.支持≥4路HDMI-A母接口和3.5mm音频座，支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入；支持热插拔。
2.支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。
3.支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能。
4.兼容HDMI1.3a的标准，HDCP1.3协议，DVI1.0协议。最大支持分辨率：1920X1200P@60。 

	14
	高清矩阵输入板卡内嵌软件
	1
	1.软件内嵌于高清矩阵系统板卡设备，实现信号的处理功能。
2.支持分辨率高达1920×1080P@60Hz的处理能力。
3.通过矩阵切换信号或通过软件切换信号。
要求设备内嵌软件具备《计算机软件著作权登记证书》，提供相关证书复印件以及在中国版权保护中心官网的查询结果截图。软件名称要求是“高清矩阵输入板卡内嵌软件”或相近的软件。

	　15
	HDMI无缝高清输出卡
	1
	1.支持≥4路HDMI-A母接口和3.5mm音频座，支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出。支持热插拔。
2.支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。
3.支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能。
4.兼容HDMI1.3a的标准，HDCP1.3协议，DVI1.0协议。支持倍线功能，最高分辨率支持1080P。

	16
	高清矩阵输出板卡内嵌软件
	1
	1.软件内嵌于高清矩阵系统板卡设备，实现信号的处理功能。
2.支持分辨率高达1920×1080P@60Hz的处理能力。
3.通过矩阵切换信号或通过软件切换信号。
要求设备内嵌软件具备《计算机软件著作权登记证书》，提供相关证书复印件以及在中国版权保护中心官网的查询结果截图。软件名称要求是“高清矩阵输出板卡内嵌软件”或相近的软件。

	17
	15倍变焦摄像头
	1
	1、需支持USB 即插即用，兼容所有主流视讯平台。
2、支持不低于4K@30fps画质。
3、支持不低于15倍混合变焦，不低于5倍高清无损光学变焦镜头， 不低于3倍数字变焦。
4、摄像机对角视场角不低于98°，水平视场角不低于87°。
5、PTZ云台可实现 不低于±175°水平转动范围，不低于±30°垂直转动范围。
6、需支持水平、垂直翻转。
7、需支持多种安装方式，包括电视支架/壁挂支架/三脚架。
8、预置位不低于4个。
9、采用1/2.8英寸，CMOS传感器 ，最大像素不低于800万。
10、需支持无畸变镜头，支持防闪烁和频闪，支持自动曝光，支持自动白平衡，支持3D 降噪。
11、需支持编码格式YUV,MJPEG,H.264。
12、需支持USB2.0 、HDMI接口同时输出画面。
13、需支持NDI协议（RJ45网口）传输视频 ，信号稳定，干扰能力强。
14、需支持隐保护功能，摄像机停止工作时，镜头自动旋转至隐私位置。
15、需支持HDR 高动态成像。
16、需支持系统 Windows/Mac/Linux。

	18
	会议主机
	1
	1.采用Intel酷睿i5处理器，支持最高8GB DDR4内存。
2.双流4K技术，通过自主优化的编码器提高编解码的效率和实时性，实现会议视频和内容的4K超清输出。
3.可同时接入多台台摄像机， 支持多人、 多场景远程会议。
4. 支持HDMI双屏输出， 满足会议场景文件与视频分屏共享。
5.拥有丰富拓展接口， 支持会控设备及多样化客户端接入。
6.“1+N" 以1个高性能主机、 N个音视频会议拓展硬件进行灵活部署。
7.支持腾讯会议Rooms、Welink Rooms等多种Rooms场景。
8.主机性能 CPU I5 8265U，内存 8G DDR4，硬盘 128G SSD。
9.USB接口 USB 2.0 Type-A*3，USB 3.0 Type-A*2，USB 3.0 Type-C*1。
10.音频接口 LINE IN*1,LINE OUT*1。
11.视频接口 HDMI 1.4*1，4K@30fps；HDMI 2.0*1，4K@60fps。
12.电源接口 100-240V 2.4-1.25A。
13.网口 RJ45*1,1000 M/S。
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	显示器
	1
	1.尺寸：110英寸 。
2.背光类型：DLED。
3.显示尺寸：2437.9X1371.5。
4.分辨率：2437.9X1371.5。
5.整机峰值亮度：350cd/㎡±10%。
6.对比度：1200：1。
7.观看视角：H/V：178/178度。
8.屏幕比例：16:9。
9.显示色彩：10Bit, 16.7M。
10.背光寿命≥30000小时。
11.响应时间：4ms。
12.屏幕保护：4mm莫式7级钢化玻璃。
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	显示器
	1
	1.尺寸：98英寸 。
2.背光类型：DLED。
3.显示尺寸：2198×1254。
4.分辨率：2840×2160。
5.可视角度：178°。
6.刷新率：60Hz。
7.光色域：支持NTSC85%。
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	旧设备拆除
	1
	原有设备拆除。



